
    

    

    

    

    
    

                                                                                
    

    

La coltivazione della canapa ha una lunga tradizione in Italia e in Europa ed è totalmente ecologica: richiede 
ridotte quantità di acqua, non necessita di pesticidi e contribuisce al corretto sfruttamento delle risorse naturali. 
Da una filiera agro-industriale a basso impatto ambientale nasce Naturtherm CA. 
Composto per oltre il 90% da fibre di canapa il pannello è riciclabile ed ha un calore specifico superiore alle 
lane minerali (c=1700 J/kgK) che favorisce il raffrescamento estivo degli edifici. 
 

VANTAGGIVANTAGGIVANTAGGIVANTAGGI    
 

� Eccellenti proprietà isolanti sia in estate che in inverno 
� Stabilità dimensionale e delle prestazioni  anche in condizione 

    di elevata umidità 

� Durevole nel tempo 

� Pannello traspirante  
� Favorisce l’eliminazione di condensa interstiziale 
� Resistente a muffe e parassiti 
� Filiera ecologica 
 

CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE TECNICHE TECNICHE TECNICHE TECNICHE    

 

 

DIMENSIONI E CONFEZIONIDIMENSIONI E CONFEZIONIDIMENSIONI E CONFEZIONIDIMENSIONI E CONFEZIONI    
 

Misure standard pannello cm 120x60  
 

 

Possibilità di realizzare dimensioni, densità e spessori diversi da quelli indicati su richiesta del cliente 

 

  COMPOSIZIONE CHIMICA                         85% canapa - 15% poliestere 

PARAMETRO                                                NORMA                   RISULTATO      SPECIFICHE DI RIFERIMENTO 

 
Conduttività termica 

 
UNI EN 12667 

 λ = 0,038 W/mk 

 λ = 0,040 W/mk 
50 Kg/m3 

30 Kg/m3 

Calore Specifico --- c = 1700 J/KgK  

  Resistenza  alla diffusione  del 
vapore acqueo UNI EN 12086 µ = 1-2  

Riciclabilità --- 100%  

NOME PRODOTTO 
Densità 

kg/mc         

spessore  

mm     

Resistenza  

termica R          
mq      

per pacco   

pannelli  

per Pacco      

mq 

a pallet 

NATURTHERM-CA 30.40 30 40 1,00 10,80 15 86,40 

NATURTHERM-CA 30.60 30 60 1,50 7,20 10 57,60 

NATURTHERM-CA 30.80 30 80 2,00 5,04 7 40,30 

NATURTHERM-CA 30.100 30 100 2,50 4,32 6 34,56 

NATURTHERM-CA 30.120 30 120 3,00 3,60 5 28,80 

NATURTHERM-CA 50.40 50 40 1,05 10,80 15 86,40 

NATURTHERM-CA 50.60 50 60 1,58 7,20 10 57,60 

NATURTHERM-CA 50.80 50 80 2,11 5,04 7 40,30 

NATURTHERM-CA 50.100 50 100 2,63 4,32 6 34,56 

NATURTHERM-CA 50.120 50 120 3,16 3,60 5 28,28 

 

 

 ISOLANTE TERMOACUSTICO IN FIBRA DI CANAPA 



                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

Dalla particolare attenzione rivolta alla ricerca e allo sviluppo di materiali sempre più prestazionali nasce 
Sintherm EVO, l’isolante in poliestere realizzato con fibre selezionate provenienti dal riciclaggio di PET che 
permettono peso e spessori ridotti e consentono prestazioni termoacustiche eccellenti. Massima espressione 
della evoluzione delle fibre, Sintherm EVO mantiene inalterate le caratteristiche di Sintherm FR, ma offre 
prestazioni termiche ed acustiche di qualità superiore. 
    

VANTAGGIVANTAGGIVANTAGGIVANTAGGI    
 

� prestazioni termiche superiori a parità di massa* 
� spessore ridotto 
�  certificazione ignifuga EUROCLASSE B s2, d0 
� a parità di Resistenza Termica si ha un risparmio 

           di circa il 20% sul prezzo* 
� consigliato per strutture e secco e ristrutturazioni 
�  leggero e flessibile 
� isolante in poliestere a prestazioni superiori 

 

            * rispetto ai normali isolanti in poliestere 

 

CARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHE    

 

DIMENSIONI E CONFEZIONIDIMENSIONI E CONFEZIONIDIMENSIONI E CONFEZIONIDIMENSIONI E CONFEZIONI    
 

Misure standard pannello cm 120x60  
 

 
 

 
Possibilità di realizzare dimensioni, densità e spessori diversi da quelli indicati su richiesta del cliente 

 
 
 
 
 

  COMPOSIZIONE CHIMICA                             100% poliestere  (80-90% della fibra è rigenerata da PET) 

PARAMETRO                                              NORMA                         SPECIFICHE DI RIFERIMENTO 
 
Conduttività termica 

 
UNI EN 12667 λ = 0,034 W/mk 25 Kg/m3 

Calore Specifico --- c = 1200 J/KgK 
 

  Classificazione di reazione al fuoco UNI EN 13501-1 B s2, d0  

Riciclabilità --- 100%  

NOME PRODOTTO 
Densità 

kg/mc         

spessore  

mm     

Resistenza  

termica R          
mq      

per pacco   

pannelli  

per Pacco      

mq 

a pallet 

SINTHERM-EVO 25.30 25 30 0,88 14,40 20 115,20 

SINTHERM-EVO 25.40 25 40 1,18 10,80 15 86,40 

SINTHERM-EVO 25.50 25 50 1,47 8,64 12 69,12 

SINTHERM-EVO 25.70 25 70 2,06 5,76 8 46,08 

 

 

ISOLANTE TERMOACUSTICO IN POLIESTERE A 
PRESTAZIONI SUPERIORI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

Recotherm-PL è un isolante ecologico ed economico che nasce dal recupero che l’azienda Maiano effettua 
su materiali di rifiuto pre e post consumo. Pannello isolante dalle elevate caratteristiche prestazionali, 
Recotherm-PL è realizzato con un processo produttivo altamente innovativo ed efficiente. Composto al 100% 
da fibre riciclate, è riciclabile, non contiene sostanze chimiche irritanti ed è amico dell’ambiente. 
    

VANTVANTVANTVANTAGGIAGGIAGGIAGGI    
    

� 100% materie prime riciclate 
• consumi energetici ridotti 
• contenimento delle emissioni di co2 
• pannello autoportante 
• elevata elasticità che favorisce 
   l’adattabilità alle strutture 

 

    
    

CARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHE    

 

 

PARAMETRO                                                         NORMA                  RISULTATO SPECIFICHE DI RIFERIMENTO 
 
Conduttività termica 

 
UNI EN 12667 

λ = 0,035 W/mk 

λ = 0,037 W/mk 

50 Kg/m3 

30 Kg/m3 

Calore Specifico --- c = 1200 J/KgK  

Riciclabilità --- 100%  

 

DIMENSIONI E CONFEZIONIDIMENSIONI E CONFEZIONIDIMENSIONI E CONFEZIONIDIMENSIONI E CONFEZIONI    
Misure standard pannello cm 120x60  

 

Possibilità di realizzare dimensioni, densità e spessori diversi da quelli indicati su richiesta del cliente 

 

  COMPOSIZIONE CHIMICA                             100% poliestere  riciclato 

NOME PRODOTTO 
Densità 

kg/mc         

spessore  

mm     

Resistenza  

termica R          
mq      

per pacco    

pannelli  

per Pacco      

RECOTHERM-PL 30.40 30 40 1,08 10,80 15 86,40 

RECOTHERM-PL 30.60 30 60 1,62 7,20 10 57,60 

RECOTHERM-PL 30.80 30 80 2,16 5,04 7 40,30 

RECOTHERM-PL 30.100 30 100 2,70 4,32 6 34,56 

RECOTHERM-PL 30.120 30 120 3,24 3,60 5 28,80 

RECOTHERM-PL 50.40 50 40 1,14 10,80 15 86,40 

RECOTHERM-PL 50.60 50 60 1,71 7,20 10 57,60 

RECOTHERM-PL 50.80 50 80 2,29 5,04 7 40,30 

RECOTHERM-PL 50.100 50     100 2,86 4,32 6 34,56 

RECOTHERM-PL 50.120 50     120 2,40 3,60 5 28,80 

 

 

L’ISOLANTE TERMOACUSTICO IN MATERIALI RICICLATI E  
RIGENERATI DI POLIESTERE    

 


